
ПРОДВИЖЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ПРЕМИУМ-КЛАССА



Позиционирование коллекции Кёнигштайн

В сотрудничестве с европейскими специалистами мы создали

уникальную коллекцию лицевого кирпича, по своему дизайну не

уступающую лучшим мировым производителям.

Основная идея – доступный аналог импортного кирпича (сравнение с

Feldhaus, Röben, Hagemeister, Terca).



Сравнение с импортными аналогами
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Структура коллекции Кёнигштайн
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Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Марксбург Кварц

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М150

Доступные фактуры: Ручная формовка



Визуализация Марксбург Кварц



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Марксбург Белый

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М150

Доступные фактуры: Ручная формовка



Визуализация Марксбург Белый



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Марксбург Серый

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М150

Доступные фактуры: Ручная формовка



Визуализация Марксбург Серый



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Марксбург Умбра

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М150

Доступные фактуры: Ручная формовка



Визуализация Марксбург Умбра



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Санторини Белый 

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М175

Доступные фактуры: Ручная формовка



Визуализация Санторини Белый



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Санторини Терра

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М175

Доступные фактуры: Ручная формовка



Визуализация Санторини Терра



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Санторини Акватинта

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М175

Доступные фактуры: Ручная формовка



Визуализация Санторини Акватинта



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Эрфурт Сиена

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М175

Доступные фактуры: Гладкая, Ручная 
формовка, Кора дерева



Визуализация Эрфурт Сиена



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Эрфурт Маренго

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М175

Доступные фактуры: Гладкая, Ручная 
формовка, Кора дерева



Визуализация Эрфурт Маренго



Преимущество Эрфурт Маренго

Кирпич Эрфурт Маренго хорошо сочетается с кирпичом Рочестер
(из коллекции Королевский замок).

Благодаря смешиванию кирпичей можно увеличить пестроту
кирпичной кладки.

На примере кирпичные стенки, собранные из 4х поддонов:

а) Эрфурт Маренго б) Эрфурт Маренго в сочетании с 
Рочестером 



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Мангейм Сепия

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М150

Доступные фактуры: Ручная формовка



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Мангейм Карбон

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М150

Доступные фактуры: Ручная формовка



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Мангейм Шварц

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М150

Доступные фактуры: Ручная формовка кладка без растворного шва кладка без растворного шва 



Ассортимент коллекции Кёнигштайн

Гессен Вайн

Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Марка прочности: М150

Доступные фактуры: Ручная формовка кладка без растворного шва 



Для ведения кирпичной кладки мы рекомендуем

использовать кирпич поочередно из 4х разных поддонов,

избегая появления повторяющихся фрагментов или слишком

тёмных/светлых пятен, чтобы кладка получалась аккуратной,

выразительной и равномерно распределенной.

Рекомендации ведения кирпичной кладки 
коллекции Кёнигштайн



Рекомендации ведения кирпичной кладки 
коллекции Кёнигштайн

На примере кирпичная стенка Эрфурт Сиена, собранная из 4х 
поддонов.



Особенность кирпича с фактурой 
Ручная формовка

Черновая сторона кирпича с фактурой Ручная формовка имеет

фактуру Кора дерева и также может являться рабочей.

Информируйте заказчиков о необходимости чётких инструкций для

каменщиков на объектах.



Складская программа коллекции Кёнигштайн

КР-л-пу 1НФ/175/75 Санторини Белый утолщенная стенка

КР-л-пу 1НФ/150/75 Санторини Акватинта утолщенная стенка

КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Серый утолщенная стенка

КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Кварц утолщенная стенка

КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Белый утолщенная стенка

КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Умбра утолщенная стенка

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц утолщенная стенка

КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Мангейм Карбон утолщенная стенка

КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Сепия утолщенная стенка

КР-л-пу 1НФ/150/75  Эрфурт Сиена Умбра утолщенная стенка



Заказные позиции коллекции Königstein
Ассортимент заказных позиций Минимальный заказ, шт.

КР-л-пу 1НФ/150/75 Санторини Терра (УС) 60000

КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Карбон (УС) 60000

КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Мангейм Сепия (УС) 67200

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Белый (УС) 67200

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Серый (УС) 67200

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Умбра (УС) 67200

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Санторини  Белый (УС) 67200

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Санторини Акватинта (УС) 67200

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Санторини Терра (УС) 67200

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Эрфурт Маренго (УС) 67200

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Эрфурт Сиена (УС) 67200

КР-л-пу 1НФ/175/100 Эрфурт Маренго (УС) 60000

КР-л-пу 1НФ/175/100 Эрфурт Сиена (УС) 60000

КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Шварц (УС) 60000

КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Мангейм Шварц (УС) 67200

КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Вайн (УС) 60000

КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Гессен Вайн (УС) 67200



• Изучение коллекции Кёнигштайн: позиционирование, ассортимент продукции;

• Рассылка презентации постоянным клиентам;

• Обучение менеджеров по ассортименту коллекции;

• Заказ планшетов и образцов, демонстрация кирпичных кладок в шоу-румах;

• Проведение презентаций и выставочных мероприятий для архитекторов и 
застройщиков;

• Размещение рекламного баннера на сайте дилера;

• Размещение рекламных постов в социальных сетях дилера; 

• Размещение продукции (в кирпичной кладке) на сайте дилера с лого

• Получение полиграфии коллекции Кёнигштайн.

Основные задачи по продвижению Кёнигштайн 



• Баннеры для размещения на сайте и социальных сетях

Рекламные материалы коллекции Кёнигштайн 

Ссылка на материалы: 
https://yadi.sk/d/HgS_XokyAFUnHQ

https://yadi.sk/d/HgS_XokyAFUnHQ


• Листовка • Альбом в разработке

Рекламные материалы коллекции Кёнигштайн 



Качественный фотобанк коллекции Кёнигштайн 

Важно помнить о том, что при выборе кирпича все потенциальные
клиенты ориентируются на построенные дома.

Демонстрация кирпичной кладки с помощью конфигуратора не
позволяет передать реальное изображение живого кирпича. Этот
инструмент можно использовать только в качестве проекта.

Благодаря совместным усилиям пополнения фотобанка мы сможем
создать альбом готовых объектов коллекции Кёнигштайн, который
станет для вас и ваших клиентов помощником при выборе лицевого
кирпича премиум-класса.

Просьба высылать качественные фотографии маркетологу на e-mail:
natali@kckz.ru или региональному менеджеру завода.

mailto:natali@kckz.ru


Желаем вам счастливых клиентов и 
красивых объектов!


